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Technische Daten

2 Säulen
Höhe

H
(mm)

Nabenabstand
I

(mm)

Gewicht
Leergewicht

(kg)

Wasserinhalt
 

(l)

Wärmeleistung
Δt 50°

(W)

Wärmeleistung
Δt 30°

(W)

300 230 0,5 0,4 24,3 12,9
350 280 0,6 0,5 27,7 14,7
400 330 0,6 0,5 31,1 16,4
450 380 0,7 0,6 34,6 18,3
500 430 0,8 0,6 38,0 20,0
550 480 0,9 0,7 41,4 21,8
600 530 0,9 0,7 44,8 23,5
750 680 1,1 0,8 55,0 28,7
800 730 1,2 0,8 58,4 30,5
900 830 1,4 0,9 65,1 33,9

1000 930 1,5 1,0 72,1 37,4
1100 1030 1,6 1,1 78,9 40,9
1200 1130 1,8 1,1 85,6 44,2
1500 1430 2,2 1,4 106,4 54,6
1800 1730 2,6 1,6 127,7 65,0
2000 1930 2,9 1,7 142,3 72,5
2200 2130 3,2 1,9 157,2 80,1
2500 2430 3,6 2,1 180,1 91,8
2800 2730 4,0 2,3 203,9 104,0
3000 2930 4,3 2,4 217,9 111,1

3 Säulen
Höhe

H
(mm)

Nabenabstand
I

(mm)

Gewicht
Leergewicht

(kg)

Wasserinhalt
 

(l)

Wärmeleistung
Δt 50°

(W)

Wärmeleistung
Δt 30°

(W)

300 230 0,5 0,6 33,1 17,5
350 280 0,7 0,7 37,7 19,9
400 330 0,8 0,7 42,3 22,3
450 380 0,9 0,8 47,0 24,7
500 430 1,0 0,8 51,6 27,1
550 480 1,2 0,9 56,2 29,6
600 530 1,3 1,0 60,8 31,9
750 680 1,4 1,1 74,5 38,9
800 730 1,8 1,2 79,1 41,3
900 830 1,7 1,3 88,2 45,9

1000 930 2,1 1,4 97,4 50,6
1100 1030 2,3 1,5 106,7 55,5
1200 1130 2,5 1,6 116,0 60,0
1500 1430 2,7 2,0 144,4 74,3
1800 1730 3,3 2,3 173,6 88,7
2000 1930 4,0 2,6 193,7 99,0
2200 2130 4,4 2,8 214,2 109,6
2500 2430 4,8 3,2 246,0 126,1
2800 2730 5,3 3,6 279,0 143,2
3000 2930 6,0 3,8 301,8 155,1

4 Säulen
Höhe

H
(mm)

Nabenabstand
I

(mm)

Gewicht
Leergewicht

(kg)

Wasserinhalt
 

(l)

Wärmeleistung
Δt 50°

(W)

Wärmeleistung
Δt 30°

(W)

300 230 0,9 0,8 42,3 22,3
350 280 1,1 0,9 48,9 25,8
400 330 1,2 0,9 55,5 29,2
450 380 1,4 1,1 61,9 32,6
500 430 1,5 1,1 68,3 35,8
550 480 1,7 1,2 74,7 39,2
600 530 1,8 1,2 81,1 42,4
750 680 2,2 1,5 100,0 52,1
800 730 2,4 1,6 106,3 55,3
900 830 2,6 1,7 118,9 61,7

1000 930 2,9 1,9 131,5 68,0
1100 1030 3,1 2,1 144,1 74,5
1200 1130 3,5 2,2 156,6 80,7
1500 1430 4,4 2,7 194,3 99,6
1800 1730 5,3 3,1 232,3 118,5
2000 1930 5,8 3,4 257,8 131,7
2200 2130 6,3 3,8 283,5 145,1
2500 2430 7,1 4,2 322,3 165,5
2800 2730 7,8 4,7 361,6 186,2
3000 2930 8,4 5,0 388,1 200,3

5 Säulen
Höhe

H
(mm)

Nabenabstand
I

(mm)

Gewicht
Leergewicht

(kg)

Wasserinhalt
 

(l)

Wärmeleistung
Δt 50°

(W)

Wärmeleistung
Δt 30°

(W)

300 230 1,2 1,0 51,9 27,4
350 280 1,4 1,1 59,6 31,4
400 330 1,6 1,2 67,2 35,3
450 380 1,7 1,3 74,7 39,2
500 430 1,9 1,4 82,2 43,0
550 480 2,1 1,5 89,6 46,8
600 530 2,3 1,6 97,0 50,5
750 680 2,8 1,8 119,0 61,5
800 730 3,1 1,9 126,3 65,2
900 830 3,3 2,1 140,8 72,4

1000 930 3,7 2,3 155,4 79,5
1100 1030 4,1 2,5 169,9 88,4
1200 1130 4,4 2,7 184,5 94,0
1500 1430 5,5 3,3 228,4 115,7
1800 1730 6,5 3,9 272,9 137,3
2000 1930 7,2 4,3 302,9 152,9
2200 2130 7,9 4,7 333,3 168,8
2500 2430 9,0 5,3 379,7 193,3
2800 2730 10,1 5,9 427,1 218,5
3000 2930 10,8 6,2 459,3 235,7

6 Säulen
Höhe

H
(mm)

Nabenabstand
I

(mm)

Gewicht
Leergewicht

(kg)

Wasserinhalt
 

(l)

Wärmeleistung
Δt 50°

(W)

Wärmeleistung
Δt 30°

(W)

300 230 1,5 1,1 62,3 32,7
350 280 1,7 1,2 71,7 37,6
400 330 1,9 1,3 81,0 42,3
450 380 2 1,5 90,2 46,0
500 430 2,3 1,6 99,4 51,7
550 480 2,4 1,7 108,5 55,0
600 530 2,7 1,8 117,5 60,9
750 680 3,4 2,2 144,4 74,4
800 730 3,8 2,3 153,3 78,8
900 830 4,0 2,5 171,0 87,5

1000 930 4,4 2,8 188,6 96,1
1100 1030 4,8 3,1 206,2 105,1
1200 1130 5,2 3,3 223,8 113,9
1500 1430 6,5 4,0 276,3 140,4
1800 1730 7,7 4,7 328,9 166,8
2000 1930 8,6 5,2 364,0 184,7
2200 2130 9,5 5,7 399,2 202,8
2500 2430 10,8 6,4 452,4 229,9
2800 2730 12,1 7,2 505,9 257,2
3000 2930 13,3 7,7 541,9 275,8
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MULTICOLONNA
DL Radiators bietet seinen Kunden höchste Effi  zienz,
Zuverlässigkeit und Optik seiner Produkte

DEU
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Einfache Installation
Die Heizkörper Multicolonna von DL Radiators können den speziellen Anforderungen der Heizungsanlage 
individuell angepasst werden, um die Installationsarbeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen und die 
Gefahr von Leckagen auszuschließen.  
Nachfolgend einige Anschlussmöglichkeiten bzw. verfügbare Durchmesser der Reduzierstücke für Multicolonna.

Vollständiges Sortiment
Das Sortiment Multicolonna von DL Radiators 
deckt die unterschiedlichen Anforderungen an die 
Wärmeleistung durch seine Vielfalt an lieferbaren 
Höhen (300 - 3000 mm), an Anzahl der Säulen 
(2 - 6) und an Zusammenbaumöglichkeiten der 
Elemente ab.

DL Radiators bietet nicht nur ein vollständiges 
Sortiment, sondern auch die Möglichkeit zur 
individuellen Gestaltung des Produkts mit eigenen 
Ausführungen und Farben. Der Kunde kann sich 
für seine Wunsch-RAL-Farbe entscheiden oder 
DL Radiators kontaktieren, um sich über die 
verfügbaren Ausführungen zu informieren, die seine 
Anforderungen an Ästhetik am besten erfüllen.

Zuverlässigkeit
Die Heizkörper Multicolonna von DL Radiators werden zu 100% geprüft, um absolute hermetische Dichtheit 
zu garantieren. 

 — Die Sauberkeit der Anlage ist durch die verwendeten Schweißverfahren garantiert.
 —  Die exklusive Schweißverbindung zwischen Kopfstück und Rohr mittels Kondensator-Impulsschweißen 
und die Laserschweißverbindung der Kopfstücke werden ohne Materialauftrag hergestellt: 
Korrosionserscheinungen und Freisetzung von Bearbeitungsrückständen mit entsprechender Beschädigung 
und Verstopfung der Wärmetauscher des Heizkessels sind somit von vornherein ausgeschlossen. 
 — Die ansprechende Optik ist schließlich durch das Fehlen von Schweißnähten garantiert.

1. Schweißverbindung Kopfteil
2. Schweißverbindung Elemente
3. Schweißverbindung Kopfteil/Rohr

H = Höhe  I = Nabenabstand = (H – 70 mm) Die Werte von Höhe (H) und Nabenabstand (I) entnehmen Sie bitte den Tabellen auf der letzten Seite.

Multicolonna Integrato,
mit serienmäßigem Ventil
Multicolonna Integrato ist serienmäßig mit einem 
Thermostatventil ausgestattet. Multicolonna 
Integrato erleichtert dem Installateur dadurch 
den vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich der 
Heizungsanlage. 

Außerdem können Multicolonna Integrato bei Bedarf 
werkseitig mit einem Einbauventil (U-Ventil) für 
geringe Volumenströme ausgestattet werden (z. B. 
bei Fernwärmeanlagen).

Nachfolgend einige Konfi gurationsmöglichkeiten bzw. verfügbare Anschlussarten.
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Die vollständigen Lösungen können im 
Internet unter www.dlradiators.it im Bereich 
DL Radiators für gewerbliche Kunden abgerufen 
werden.

Die Produktreihe Multicolonna kann individuell 
angepasst werden, im Internet erhalten Sie 
Details, um die richtige Artikelnummer zu fi nden. 
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